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G-1208 Montage – Dug-out type 1t/m3  

Montageinstructie Dug-out type 1t/m3 

Benodigd gereedschap 

- Slagmoeraanzetter met dop 3/8” 
- Boormachine met boor ø8,5mm en ø5mm 
- Grondboor met boor ø100 en verlengstuk 50cm 
- Betonboor met statief en boor ø120mm 
- Sleutel 13 
- Sleutel 19 
-  
* Opmerking: Gebruik geen elektrisch gereedschap voor het aandraaien van de bouten, hierdoor 
voorkomt u kapot draaien van het draad. 

Stap 1: Plaats bepalen 

Benodigd : markeerstift 
 
Zet de dug-out op zijn plek en bepaal zorgvuldig, in overleg met de klant, de plaats waar de dug-out moet 
komen te staan. Overleg de positie met de klant en hou hierbij ook rekening met de regelgeving. Zodra 
de dug-out op de juiste plek staat markeer dan op de vloer waar de gaten van de dug-out moeten komen. 
Zorg ervoor dat de dug-out op een vlakke ondergrond komt te staan en stel je er zeker van dat er geen 
kabels of buizen lopen op de plek waar je moet graven.  

Stap 2: Dug-out af Assembleren (optie) 

Benodigd : Slagmoeraanzetter met dop 3/8”, Boormachine met boor ø5mm, Dak en gevelbouten, 
siliconenkit.  
 
Leg de dug-out voorover maar zorg ervoor dat de voorkant van de dug-out niet beschadigd. Plaatst de 
PC plaat op de dug-out en zet deze vast, doormiddel van de slagmoeraanzetter en dak en gevelbouten, 
met 2 strippen aan weerszijde. Zodra de plaat op de dug-out vast zit kun je de bovenkan bij de balein 
afkitten. Daarna ga je de banken afmonteren. Niet vergeten om de stoeltjesprofielen te monteren onder 
de dug-out.  
 

Stap 3: Dug-out monteren 

Benodigd : Betonboor met boor ø120mm, grondboor met boor ø100mm, 4x Snelbeton, 4x draadanker 
M12, 4x ZB moer M12, 4x Carrosseriering M12. 

 
Boor met de betonboor 4 gaten in de tegels op de gemarkeerde plek. Boor daarna met de grondboor een 
gat van 1mtr diep en probeer het gat onderin wat breder te boren! Plaats daarna de dug-out weer op de 
plek en meet na of de dug-out weer op dezelfde plek staat.  
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Steek dan via het geboorde gat de draadankers in de boutgaten van de dug-out en draai er dan de moer 
en sluitring op. Zet doormiddel van de kunststof plaatjes de dug-out waterpas. Gooi nu de gaten halfvol 
met water en gooi daarna, per gat, een zak met snelbeton in. Probeer in het gat het snelbeton nog wat 
na te mixen zodat je een goede verdeling krijgt van water/snelbeton. Zodra het beton enigszins uitgehard 
is kun je met aangemaakt snelbeton (aanmaken in de emmer) het gat aanwerken tot op tegelniveau.  

 

Stap 4: Eindoplevering 

Benodigd : 4x Kunststof dop M12, 4x Lamellenstop 50x50 
 
Als het beton uitgehard is kun je de moeren aandraaien en deze afwerken met de kunststof dop M12. De 
dug-out dient aan de onderkant afgewerkt worden met een Lamellenstop 50x50. Verwijder alle betonrest 
van en rondom de dug-out en veeg de directe omgeving.  
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